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Jachthaven Reitdiep Groningen

Leverancier:

Centrum Hout 

Postbus 1380 / P.O. Box 1380

1300 BJ  Almere

The Netherlands

tel.: +31(0)36 5329821

fax: +31(0)36 5329571

houtinformatie@centrum-

hout.nl

www.centrum-hout.nl

Stichting Probos

Hollandseweg 7g

Postbus 253 / P.O. Box 253

6700 AG  Wageningen

The Netherlands

tel.: +31(0)317 466555

fax: +31(0)317 410247

mail@probos.nl

www.probos.nl

Project:

Keurmerk FSC

Toepassing Planken voor aanlegsteigers

Aanvullende
informatie

Hardhouten drijvende steigers. De 
hardhouten drijvende steiger is uitgevoerd 
met minimaal 70% FSC gecertificeerd 
hardhout. Het betreft een drijvende steiger. 
Het hardhout voor een drijvende steiger 
moet aan strengere eisen voldoen dan 
hardhout voor een vaste constructie (i.v.m. 
evenwichtigheid en torderingen).

Herkomst

Houtsoort Angelim vermelho

Datum realisatie

Locatie Groningen Naam Havenhout Zaanstad Drijvende 
Steigers BV

Contactpersoon Willem Kan

Adres Westzijde 390

1506 GL Zaandam

Telefoon 075-6351695

E-mail verkoop@havenhout.nl

Website www.havenhout.nl

CoC nummer(s) SCS-COC-00652-HV
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