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Steiger Koog aan de Zaan

Project:

Locatie

Datum realisatie

Houtsoort
Keurmerk
Herkomst

Toepassing

Aanvullende
informatie

Raadhuisstraat, Koog aan de Zaan

2000

Angelim vermelho, Massaranduba en Wane
FSC

Brazilié

Brugdek voor aanlegsteigers (Wane),
Constructie en wrijfhout (Angelim
vermelho), Gordingen, Afrijplint
(Massaranbuda)

60 m2 steigerdelen (28 x 140 mm), 275
meter gording (80 x 165 mm) en 85 meter
afrijplint (28 x 75 mm)

Leverancier:

Naam
Contactpersoon

Adres

Telefoon
E-mail
Website

CoC nummer(s)

GWW Houtimport
Arjan de Jong
Bedrijfsweg 11

3411 NV Lopik

0348-550009
info@gwwhoutimport.nl
www.gwwhoutimport.nl

CU-COC-014939
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%ﬂ trum Hout

Centrum Hout

Postbus 1380 / P.O. Box 1380

1300 BJ Almere

The Netherlands

tel.: +31(0)36 5329821

fax: +31(0)36 5329571

houtinformatie@centrum-

hout.nl

www.centrum-hout.nl

% probos

Stichting Probos
Hollandseweg 7g

Postbus 253/ P.O. Box 253
6700 AG Wageningen
The Netherlands

tel.: +31(0)317 466555

fax: +31(0)317 410247
mail@probos.nl
www.probos.nl

Onderdeel van de database
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