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Voorbeeldproject: Houttoepassingen in de Woningbouw, Utiliteitsbouw en GWW, uitgave oktober 2014

Catharijnebrug Haarlem

Project:

Locatie

Datum realisatie

Houtsoort
Keurmerk
Herkomst
Toepassing

Aanvullende
informatie

Papentorenvest, Haarlem
2002
Cumaru en Angelim vermelho

FSC

Constructie en wrijfhout

FSC Cumaru en Angelim vermelho zijn
gebruikt voor de renovatie van een zwaar
remmingwerk, waarvan de Basralocus-palen
waren verrot op de waterlijn. Deze zijn
afgezaagd en vervolgens met behulp van
een stalen bus gekoppeld aan het nieuwe
hout.

Leverancier:

Naam
Contactpersoon

Adres

Telefoon

E-mail
Website

CoC nummer(s)

Precious Woods Holding

Ruud Lourier

Untermdili 6

CH-6300 Zug

Zwitserland

06-53269598
ruud.lourier@preciouswoods.com
www.preciouswoods.com

CU-COC-008517

JH Centrum Hout

Centrum Hout

Postbus 1380 / P.O. Box 1380
1300 BJ Almere

The Netherlands

tel.: +31(0)36 5329821

fax: +31(0)36 5329571
houtinformatie@centrum-
hout.nl

www.centrum-hout.nl

(7. probos
%

Stichting Probos
Hollandseweg 7g

Postbus 253/ P.O. Box 253
6700 AG Wageningen
The Netherlands

tel.: +31(0)317 466555

fax: +31(0)317 410247
mail@probos.nl
www.probos.nl

Onderdeel van de database
‘Houtsoorten voor de Woningbouw, Utiliteitsbouw en Grond-, Weg- en Waterbouw’
opgesteld door Stichting Probos en Centrum Hout

85



