Voorbeeldproject: Houttoepassingen in de Woningbouw, Utiliteitsbouw en GWW, uitgave oktober 2014

Houtdatabase.nl

Houten dek parkeergarage Best

Bewust
met hout

Project:

Locatie

Datum realisatie

Houtsoort
Keurmerk
Herkomst
Toepassing

Aanvullende
informatie

Hoofdkantoor Heijmans, Best
2005

Massaranduba en Gongalo alves
FSC

Brazilié

Loopdekken

De dekdelen zijn hier in bezaagde vorm
toegepast om gladheid zoveel mogelijk te
voorkomen. Bovendien zijn extra smalle
delen toegepast waardoor het water ook
eerder van de delen af kan. Ook al

betekenen de maatregelen een aanzienlijke

verbetering, gladheid op een houten dek
kan onder sommige condities toch
voorkomen, tenzij er antislip strips of
afwerking wordt toegepast.

Leverancier:

Naam
Contactpersoon

Adres

Telefoon

E-mail
Website

CoC nummer(s)

Precious Woods Holding
Ruud Lourier

Untermdili 6

CH-6300 Zug
Zwitserland

06-53269598

ruud.lourier@preciouswoods.com

www.preciouswoods.com

CU-COC-008517

JH Centrum Hout

Centrum Hout

Postbus 1380 / P.O. Box 1380
1300 BJ Almere

The Netherlands

tel.: +31(0)36 5329821

fax: +31(0)36 5329571
houtinformatie@centrum-
hout.nl

www.centrum-hout.nl

(7. probos
%

Stichting Probos
Hollandseweg 7g

Postbus 253/ P.O. Box 253
6700 AG Wageningen
The Netherlands

tel.: +31(0)317 466555

fax: +31(0)317 410247
mail@probos.nl
www.probos.nl
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