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Brede School Fiep Westendorp

Leverancier:

Centrum Hout 

Postbus 1380 / P.O. Box 1380

1300 BJ  Almere

The Netherlands

tel.: +31(0)36 5329821

fax: +31(0)36 5329571

houtinformatie@centrum-

hout.nl

www.centrum-hout.nl

Stichting Probos

Hollandseweg 7g

Postbus 253 / P.O. Box 253

6700 AG  Wageningen

The Netherlands

tel.: +31(0)317 466555

fax: +31(0)317 410247

mail@probos.nl

www.probos.nl

Project:

Keurmerk FSC

Toepassing Binnendeuren, Buitendeuren, Binnen 
deurkozijnen, Buiten deurkozijnen, 
Binnenramen en -kozijnen, Buitenramen 
en -kozijnen, Regels, Spanten & liggers en 
Gevelbekleding

Aanvullende
informatie

Het vuren is gebruikt voor constructiehout 
en regelwerk, Elliottis Pine 
constructietriplex, Sapupira en Meranti 
voor de kozijnen en Nobelwood voor de 
gevelbekleding

Herkomst Diversen

Houtsoort Meranti, Vuren, Elliottis Pine, Okoume, 
Berken, Sapupira, Russisch Lariks

Datum realisatie augustus 2012

Locatie Overschiestraat 168-B, 1062 XK Amsterdam Naam PontMeyer

Contactpersoon Erik van Haasteren

Adres Postbus 2073

1500 GB Zaandam

Telefoon 075-6536262

E-mail info@pontmeyer.nl

Website www.pontmeyer.nl

CoC nummer(s) SGSCH-COC-001701
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